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CARBETO E NITRETO DE SILICIO  
 

 
 
 

 
 
 
 
DESCRIÇÃO 
Propriedades impares como Alta Resistência a Abrasão, Alta Dureza, Resistência Elástica e a Tenacidade 
Moderada (comparado as cerâmicas), baixo coeficiente de dilatação, boa resistência ao choque térmico nos 
Carbetos e Excelente nos Nitretos, Estabilidade Química, alta refratariedade térmica e boa condutividade 
térmica as tornam muito especiais e benéficas para inúmeras aplicações. 
 
DIMENSÕES 
Além de diversos formatos já de linha, podemos fabricar conforme seu projeto, basta apenas entrar em contato 
com um de nossos consultores enviando as informações ou desenho e lhe apresentaremos uma proposta. 
 
Carbeto de Silício de 88% a 99% de Pureza. 
 

 
INFORMAÇÕES TECNICAS                                            RECRISTALIZADO       SINTERIZADO           LIGADO  
 
PUREZA DO CARBETO                                                             99.5%                          98 %                       88% 
 
TEMPERATURA MAX TRAB.                                                   1700                           1550                       1300 
 
DENSIDADE                                                                                 2.7                              3.1                          3.3 
 
APARENCIA POROSIDADE                                                       15%                             15 %                       15% 
 
FLEXÃO Mpa                                                                              110                              400                         380 
 
COMPRESSÃO Mpa                                                                  300                               2200                     2100 
 
EXPANSÃO TERMICA (10^6/C                                                4,6                                4.0                          4.4                                                                
                
CONDUTIVIDADE TERMICA (W/m.K)                                   0.08                               0.12                       0.14 
 
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS                                     ALTA TEMPERATURA                  ALTA RESISTENCIA QUIMICA 
                                                                                  ALTA RESISTENCIA MECANICA 
                                                                                                  ALTA PUREZA 
 
Principais Aplicações do carbeto silício 
O carbeto de silício é frequentemente usado em indústrias de semicondutores e revestimentos. 
As Peças de Carbeto de Silício são usados para servir como componentes em fornos industriais e protetores térmicos. 

 


