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   CELERON 

 

 

 

       Especificação Técnica 

                                                         Celeron Malha Extra Fina 
 
Corresponde a norma DIN – HGW 2083 - 60 FIOS/cm2 
O Celeron malha extrafina é um laminado Industrial Termo fixo, obtido da combinação de tecidos 
de algodão Malha Extra Fina, é aplicado na fabricação de peças de responsabilidade, onde são 
necessárias características especiais. Utilizado em peças de precisão tais como: miniengrenagens, 
palhetas para bombas de vácuo, etc. 
 
Suas características físicas, mecânicas e térmicas médias estão conforme apresentados na tabela 
baixo: 

 

CARACTERÍSTICAS                                                                  

ASTM D709                                                                                                                        C 

Estrutura do produto                                                                        Tecido de algodão + resina fenólica 

Cor                                                                                                                                                        Marrom  

Resistência à flexão - longitudinal                                                                18000 Psi (124 MPa) 

Resistência à tração - longitudinal                                                                  12000 Psi (83 MPa) 

Resistência à compressão - perpendicular                                                 39000 Psi (269 MPa) 

Resistência ao impacto Izod - longitudinal                                                                > 1.9 ft.lb/in 

Resistência à delaminação                                                                                                     1800 lb 

Resistência dielétrica - paralela                                                                                                        15 kV 

Peso específico                                                                                                                    1.3 - 1.4 g/cm3 

Absorção de água (6,4mm)                                                                                                         1.6 % 

Temperatura máxima de trabalho                                                                                         125 °C 
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Celeron Malha Fina 

 
Corresponde a norma DIN – HGW 2082 - 45 FIOS/cm2 
O Celeron Malha Fina é um laminado Industrial Termofixo, obtido da combinação de 
tecidos de algodão Malha Fina, resistente a impacto e ao desgaste. Geralmente utilizado 
em confecção de peças frezadas torneadas, plainadas, furadas tais como: engrenagens, 
anéis de vedação, polias, etc. 

 
Suas características físicas, mecânicas e térmicas médias estão conforme apresentados 
na tabela baixo: 

 

CARACTERÍSTICAS                                                                  

ASTM D709                                                                                                                        C 

Estrutura do produto                                                                        Tecido de algodão + resina fenólica 

Cor                                                                                                                                                        Marrom  

Resistência à flexão - longitudinal                                                                18000 Psi (124 MPa) 

Resistência à tração - longitudinal                                                                  12000 Psi (83 MPa) 

Resistência à compressão - perpendicular                                                 39000 Psi (269 MPa) 

Resistência ao impacto Izod - longitudinal                                                                > 1.9 ft.lb/in 

Resistência à delaminação                                                                                                     1800 lb 

Resistência dielétrica - paralela                                                                                                        15 kV 

Peso específico                                                                                                                    1.3 - 1.4 g/cm3 

Absorção de água (6,4mm)                                                                                                         1.6 % 

Temperatura máxima de trabalho                                                                                         125 °C 
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Celeron Malha Média 
 
Corresponde a norma DIN – HGW 2081 - 30 FIOS/cm2 
O Celeron malha média é um laminado Industrial Termofixo, obtido da combinação de tecidos de 
algodão malha média com resinas do tipo Fenólica. Geralmente utilizado em aplicações como 
buchas para mancais, polias, pinos, guias para máquinas, engrenagens de módulos acima de 5, 
espaçadores, etc. 

 

Suas características físicas, mecânicas e térmicas médias estão conforme apresentados na tabela 

baixo: 

CARACTERÍSTICAS                                                                  

ASTM D709                                                                                                                        C 

Estrutura do produto                                                                        Tecido de algodão + resina fenólica 

Cor                                                                                                                                                        Marrom  

Resistência à flexão - longitudinal                                                                16000 Psi (110 MPa) 

Resistência à tração - longitudinal                                                                  10500 Psi (72 MPa) 

Resistência à compressão - perpendicular                                                 37000 Psi (255 MPa) 

Resistência ao impacto Izod - longitudinal                                                                > 1.9 ft.lb/in 

Resistência à delaminação                                                                                                     1800 lb 

Resistência dielétrica - paralela                                                                                                        15 kV 

Peso específico                                                                                                                    1.3 - 1.4 g/cm3 

Absorção de água (6,4mm)                                                                                                         1.6 % 

Temperatura máxima de trabalho                                                                                         125 °C 

 

Celeron Grafitado 

O Celeron grafitado é fabricado com a adição de grafite reduzindo o coeficiente de atrito. É indicado 
principalmente em peças instaladas em locais de difícil acesso para lubrificações. 


