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   FELTRO FL 30 

 

 

Especificação Técnica 
Especificação SAE/DIN DIN 61.206 

O Feltro tem como principal matéria-prima a lã, que é uma fibra proteica de origem animal cujas 
cadeias moleculares são constituídas basicamente de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e 
enxofre. As fibras de lã, se lançadas ao solo, se degradam sem deixar resíduos agressivos ao 
ecossistema e, se mantidas sob determinadas condições (sem umidade excessiva, livre de traças, com 
temperatura abaixo de 120ºC, etc.), terão vida útil por tempo indeterminado. Além disso, há ainda 
algumas características especiais dessa fibra que é a não propagação de chama, excelente condutor de 
líquidos, isolamento térmico e acústico, etc. Este feltro é consolidado por meio de ação mecânica, 
evitando ao máximo a utilização de agentes químicos a fim de se preservar o meio ambiente. 

Este feltro é recomendado para tiras antirruído, vedadores para rolamento, gaxetas, retentores de óleo 
não comprimido, guarda-pó, buchas, etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS                                                                                               FELTRO FL 30  

Unidade                                                                                                                               ML 

Conteúdo Mínimo de lã %                                                                                                  80% 

Espessura Padrão                                                                                                             2 a 25 mm 

Largura Padrão                                                                                                                                 1800 mm  

Textura                                                                                                                                      Média  

Cor                                                                                            Branco Natural ou Cinza Mesclado  

Densidade                                                                                                                       0,300 g/cm³ 

Temperatura limite                                                                                                      - 27 a + 95 C° 

Expansão Térmica                                                                                                                                          0  

 


