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FENOLITE 
 

 
 
 
 
 
 
Fenolite Alta Tensão 
 
O Fenolite é um laminado industrial composto de resina fenólica e papel especial. Tem excelentes 
propriedades físicas e mecânicas, além de um baixo custo. Este material apresenta baixa absorção de 
água, isolamento de alta tensão e características mecânicas elevada. 
O Fenolite de Alta Tensão é produzido para aplicação em peças de grande responsabilidade, como 
painéis elétricos, suportes de barramentos, em baixa frequência (solda eletrônica). 

 

CARACTERÍSTICAS                              

Unidade                                                                                                                                                     Placa 

Cor                                                                                                                                                           Laranja  

Densidade                                                                                                                                       1,38 g/cm3 

Compressão Perpendicular                                                                                                           32.000 PSI  

Flexão Longitudinal                                                                                                                        24.000 PSI  

Tração Longitudinal                                                                                                                       16.800 PSI  

Impacto Longitudinal                                                                                                                     1.2 ft.lb/in  

Dureza Rockwell                                                                                                                                    106 M  

Resistência Deslaminação                                                                                                                     950 lb  

Rigidez Dielétrica Paralela                                                                                                                      50 kv 

Rigidez Dielétrica Perpendicular                                                                                                   26 kv/mm 

Absorção de Água                                                                                                                                    1.2 % 

Temperatura Máxima de Trabalho                                                                                                     130ºC 

* Dados obtidos com chapa de 3mm de espessura. 
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