ISOLATI

isolamentos e vedacdes

ISOPLAC 65

ISOPLAC 65 e um laminado fabricado com resina epdxi modificada, reforcado com mantas de fibra
de vidro. Para atender as crescentes demandas da engenharia mecanica e elétrica, garante
excelentes propriedades mecanicas, elétricas e resisténcia a picos de temperatura de 250 °C, sem
perder suas caracteristicas. Aliado a extrema facilidade de adaptacdo a grandes variedades de
formas, oferece oportunidades Unicas aos projetistas de novos equipamentos.

APLICACAO

S50 utilizados como componentes de isolacdo elétrica / mecanica, nas industrias de fornos e locais
onde requerem isolacdo em temperaturas elevadas.

Propriedades Unidade Norma Especificacdo

Cor Ocre
Densidade g/cm? ISO 1183 1,9+0,2
Absorc¢do de agua % 1SO 62 =0,15
Flamabilidade - VDE 0304(FH) Anti-chama(FH1)
Resistencia a Flexdo ISO 178
-25°C =340
Resistencia a Tragdo IS0 527 =220
Resistencia a Compressdo ISO 604
-Paralelo as camadas =450
-Perpendicular as camadas = 200
Resistencia Fendilhamento DIN 53463 = 3000
Resistencia Impacto ISO 180 = 140
Tensdo aplicada - 90°C IEC-60243-1
-Perpendicular 3 mm =40
-Paralelo 25 mm =40

Dimensao padrao

Espessura: 3 a 100 mm (Tolerancia conforme norma ASTM D-709)

Largura: 900 mm (+/-10 mm)

Comprimento: 2000 mm (+/-10 mm)

é possivel fornecer pecas usinadas, conforme desenho. Outras dimensdes, consultar departamento
comercial.

Armazenamento / Val idade

Armazenar na temperatura ambiente (< 30°C), protegido contra intempéries. Armazenado nas
condig¢bes acima, sua validade nao e aplicada.
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