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PAPEL FIBRA CERÂMICA 

 

 

Especificação Técnica 
 

O papel de fibra cerâmica é produzido a partir de fibras de sílica e alumina de alta 
qualidade, resultando numa folha flexível. Oferece resistência à alta temperatura, baixa 
condutividade térmica, resistência a corrosão química e a estabilidade ao choque 
térmico. Livre de asbesto, ele é caracterizado pela fibra longa, alta resistência, baixa 
densidade e boa elasticidade, que a torna fácil para cortar e envolver. Promove máxima 
resistência ao calor e isolamento térmico em espaços limitados. 
 

 

CARACTERÍSTICAS                                                                            PAPEL FIBRA CERÂMICA  

Temperatura Máxima                                                                                                           1260 C° 

Cor                                                                                                                                             Branco 

Densidade Kg/m³                                                                                                                          200 

Ponto de Fusão                                                                                                                                     1760 C°  

Retração (24h %)                                                                                                       3% em 1200 C°  

Resistencia à Tensão (Mpa)                                                                                                       0.45  

Densidade                                                                                                                       0,300 g/cm³ 

Temperatura limite                                                                                                      - 27 a + 95 C° 

Expansão Térmica                                                                                                                                           0  

 

Aplicações Principais: Substituição ao amianto / Isolamento Back up a refratários densos / Gaxetas e 
selos para altas temperaturas / Sistemas de distribuição para transporte de metais líquidos / juntas de 
expansão / Revestimento de duto de gases 


