4 ISOLATI

isolamentos e vedacdes

TECIDO DE FIBRA CERAMICA

TECIDO DE FIBRA CERAMICA

Excelente estabilidade quimica, excelente estabilidade térmica, excelente resisténcia ao choque térmico,
excelente resisténcia mecanica, excelente isolante térmico e baixa condutividade térmica.

EspecificagOes técnica:

LARGURA 1000 / 1200 / 1500

PRODUTOS FIOS, FITAS, GAXETAS e TECIDOS

DENSIDADE 500 + 30 KG/M3

TEMPERATURA DE USO CONTINUO 1260C°

COR BRANCO
ESPESSURA 2A3 MM

PESO 1.400 G/M3
Aplicac0es:

Portas de Fornos;

Cortinas de Fornos;

Selagens Diversas;

Vagonetas de Fornos;

Ceramicos;

Juntas de dilatag&o;

Vedacéo de portas;

Portas de caldeira;

Protecdo de tubos e cabos elétricos

Paredes de protecdo para temperaturas elevadas
Protecdo de mangueiras de gasolina

Temperatura maxima de servi¢co 1200°C

Obs.: Produtos de fibra cerdmica sdo muito resistentes a varios produtos quimicos, exceto
acidos fosforico e fluoridrico, e também fortes bases.
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