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                                                Especificação Técnica G10 

 

 

 

Laminados epóxi ou poliéster reforçados com tecido ou manta de vidro, com ou sem adição de 

cargas minerais. Materiais com excelentes propriedades mecânicas, elétricas e baixa absorção de 

água. 

Aplicações: cunhas isolantes, calços, suportes, colarinho de polo, tirantes roscados, porcas, 

raspadores, dentre outras peças técnicas direcionadas para a indústria elétrica, mecânica, naval, 

offshore, aeronáutica, siderúrgica 

Suas características físicas, mecânicas e térmicas médias estão conforme apresentados na tabela 

baixo: EN 60893   EPGC 201 

Estrutura do produto                                                                                               Epóxi + tecido de vidro           

Cor                                                                                                                              Verde claro amarelado 

Resistência à flexão                                                                                                                     400 N/mm² 

Resistência à flexão 130°C                                                                                                           175 N/mm²  

Resistência à tração                                                                                                                     300 N/mm² 

Resistência à compressão - perpendicular                                                                             500 N/mm² 

Resistência ao impacto                                                                                                                 150 kJ/m2 

Tensão aplicada em óleo 90°C - 1 min perpendicular                                                          40 kV/3mm 

Tensão aplicada em óleo 90°C - 1 min paralela                                                                    45 kV/25mm 

Peso específico                                                                                                                          1.7 - 2 g/cm3 

Absorção de água (6,4mm)                                                                                                                < 0.2 % 

Flamabilidade                                                                                                                                               V0 

Classe térmica                                                                                                                                  B (130 °C) 


